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Kurzbedienungsanleitung 

Viatom Dual-Head Wireless -  

Ganzkörper-Ultraschalldiagnostik 
www. viatomtech.com 
 

1. Software-App installieren 

Scannen Sie den unten stehenden QR-Code, oder suchen Sie im APP Store für iPad und 

iPhone oder bei Google Play für Android-Tablets und -Telefone nach "WirelessUSG", laden 

Sie unsere App herunter und installieren Sie sie. 

 

2. Schalten Sie die Sonde ein/aus 

Drücken Sie auf die Ein/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten, 

und drücken Sie lange, um es auszuschalten. Drücken Sie kurz (1 

Sekunde), um das Gerät einzufrieren und drücken Sie erneut, um es 

wieder aufzutauen. Wenn es sich um eine Doppelkopfsonde 

handelt, drücken Sie die Taste 3 Sekunden lang, um den 

Sondenkopf zu wechseln. 

1. Taste für Ein/Aus & LIVE/Freeze  

2. Anzeige der Batteriekapazität  

3. Anzeige für die drahtlose Verbindung 

 

3. Drahtlose Verbindung 

Bei der ersten Verbindung zwischen der Sonde und dem intelligenten Endgerät 

(Telefon/Tablet) müssen Sie das Wifi-Passwort eingeben. Schalten Sie das Wi-Fi auf Ihrem 

Telefon/Tablet/PC ein und suchen Sie die SSID auf der Rückseite der Sonde. Die SSD ist 

wie folgt: "SS-1 GMBFCA001", die letzte Zahl ist die gleiche wie die letzte Seriennummer auf 

der Sonde, geben Sie die Seriennummer (klein geschrieben) als Wi-Fi-Passwort ein.  
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4. App-Umgebung 

 

 

1) Gain+: erhöht die Bildverstärkung  

2) Gain-: reduziert die Bildverstärkung  

3) Focus: stellt die Bildschärfe ein  

4) Dynamikbereich: stellt den Dynamikbereich des Bildes ein  

5) Frequenz: Sie können die Arbeitsfrequenz der Sonde ändern  

6) Rauschunterdrückung: Verwenden Sie diese Funktion, um durch Rauschen verursachte 

schwache Echos zu eliminieren  

7) Bildmodi: B-Modus, Blutfluss-Modus (Farbe, Energie-Doppler-Modus (PDI), gepulster 

Doppler-Modus (PW)  

8) B/M-Modus: Bild B/M-Modus  

9) Patienteninformationsmanagement: Eingabe von Patienteninformationen  

10) Freeze/Run: Einfrieren und Auftauen von Bildern  

11) Movie Playback: Wiedergabe nach dem Einfrieren des Bildes  

12) Messung: Distanz-/Flächen-/Obstetriemessung  

13) Kommentar: Eingabe eines Kommentars zum Bild 

14) Einstich: Zeichnen Sie die Einstichlinie für die Einstichführung  

15) Messungen und Kommentare löschen: Löschen Sie die Ergebnisse und Kommentare auf 

dem Bild  

16) Bild speichern: Speichern Sie ein einzelnes Bild  

17) Bildvideo speichern: Gesamtes Bildvideo speichern  

18) Einstellungen: Auswahl des WIFI-Kanals, um Staus zu vermeiden  

19) Einstellung der Bildtiefe: Auf- und Abwärtskippschalter - Der Bildbereich auf dem 

Bildschirm kann verändert werden  

20) TGC-Funktionsmenü: Klicken Sie auf die rechte Seite (beim Telefon ist es oben rechts) 
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Aufrufen des Farbdoppler-Bildmodus (Farbe, PDI) 

 
1) Steer: Farbabtastrahmen, ändert die Richtung des Farbabtastrahmens  

2) Gain+ : erhöht die Farbblutflussverstärkung  

3) Gain- : verringert die Farbflussverstärkung  

4) PRF: PRF ist die Pulswiederholungsfrequenz, PRI (Pulse Repetition Interval) ist die 

Anzahl der Pulse pro Sekunde. Das Puls-Prepetitions-Intervall ist das Zeitintervall zwischen 

einem Puls und dem nächsten. Es kann eingestellt werden (diese Funktion ist nur für 

Sonden der Serie 6)  

5) WF: Wall Filter ist einstellbar (geeignet für Sonden der Serie 6), verwenden Sie Wall Filter, 

um niederfrequente und hochdichte Störsignale zu  

entfernen. Durch Erhöhen des Wandfilters wird das sich mit geringer Geschwindigkeit 

bewegende Gewebebild herausgefiltert, während durch Verringern des Wandfilters mehr 

sich bewegendes Gewebe angezeigt wird.  

6) Verschieben, Zoomen: Ändern Sie die Position und Größe des Farbabtastrahmens durch 

Klicken und Bewegen mit dem Finger. 

 

 

So rufen Sie den Farbdoppler-Bildgebungsmodus auf (PW)     

 

1) Gain+ : Erhöhung der Impulsverstärkung  

2) Gain- : Verringerung der Impulsverstärkung  

3) Steer: Farbabtastrahmen, ändern Sie die Richtung des Farbabtastrahmens  

4) Volumen: die gleiche Linie kann vergrößert und verkleinert werden, um das Volumen des 

Testbereichs zu überprüfen  

5) Angle: zur Änderung des Winkels der Spektrumsabtastlinie im Echtzeit-Canning-Status 

 

 

Wenn Sie während der Messung die Position des Messpunkts feinabstimmen müssen, 

klicken Sie auf den Messpunkt, damit er grün wird. Die folgende Schaltfläche erscheint in der 

unteren rechten Ecke. Klicken Sie auf den Pfeil, um die Einstellung vorzunehmen, und 

bestätigen Sie durch Drücken der mittleren quadratischen Taste.  
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5. Voreinstellung 

In der WIFI-überfüllten Umgebung kann der Benutzer verschiedene Wifi-Kanäle für die 

Sonde wählen. Drücken Sie die Taste "Preset", dann öffnet sich die Liste zur Auswahl des 

Signalkanals, klicken Sie auf Kanal wählen. Nach 2 Sekunden starten Sie bitte die Sonde 

neu und verbinden sich erneut mit dem intelligenten Terminal. 

Cine-Schleife: Es gibt mehrere Videozeiten, die Sie beim Speichern des Videos auswählen 

können. Nr.100 bedeutet 10 Sekunden Video, Nr.200 bedeutet 20 Sekunden Video. 

Das System hat auch die DICOM-Funktion. Unter Android wird der Speicherort der Client-

Dateien in der Dateiverwaltung unter "WirelessUSG" gespeichert. 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie ein Apple iPad Air 2 oder höher, sonst kann es zu Flashbacks 

kommen oder es wird langsam. Nicht-Mainstream oder neue Android-Handys/Tablets 

werden möglicherweise nicht unterstützt. Weichen Sie das Produkt nicht in Flüssigkeit ein 

und verwenden Sie keine Plasmadesinfektion, da es sonst zu einem Kurzschluss und 

Durchbrennen kommt. 

 

 

 

 

 

Drücken Sie nach der Messung die Löschtaste, 

um alle Messergebnisse zu löschen. Wenn Sie 

eine bestimmte Messung löschen möchten, 

klicken Sie auf die X-Nummer rechts neben 

dem Ergebnis (auf dem Ergebnis). Die 

Punktierungsfunktion umfasst zwei Arten der 

Punktierung: innerhalb der Ebene und 

außerhalb der Ebene. Bei der Punktierung in 

der Ebene kann der Winkel über die Pfeiltaste 

in der unteren rechten Ecke des Bildes 

eingestellt werden. Bei der Out-of-olane-

Punktierung können Tiefe und Größe des 

Blutgefäßes eingestellt werden und die Tiefe 

und der Radius des Blutgefäßes werden 

automatisch in der unteren rechten Ecke des 

Bildes angezeigt. 
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6. Wartung 

6.1 Aufladen der Sonde 

Wenn die Batterie nicht mehr ausreicht, muss die Sonde aufgeladen werden. Legen Sie die 

Sonde auf die drahtlose Ladeplatte. Die Markierung für das kabellose Laden 

(Diffusionswellenform) unter der Sonde ist mit der Lademarkierung der Ladeplatte 

ausgerichtet, um zu bestätigen, dass die Stromanzeige der Sonde blinkt. 

 

6.2 Reinigung 

1. Die Sonde darf nicht in eine leitende Flüssigkeit getaucht werden, um die Sonde und die 

Ummantelung nicht zu korrodieren. 

2. Die Tiefe der in Wasser eingetauchten Sonde darf die Markierung der Sondeneintauchlinie 

nicht überschreiten, und das Sondengehäuse ist auf Risse zu prüfen, um eine Beschädigung 

der inneren Bauteile durch Eintauchen in Flüssigkeit zu vermeiden. 

3. Vergewissern Sie sich vor der Reinigung der Sonde, dass diese nicht eingeschaltet ist. 

 

 SCHRITTE  

1. Reinigen Sie die Sonde nach jedem Gebrauch mit einem weichen, mit Isopropylalkohol 

(oder einer geeigneten Krankenhausreinigungslösung) angefeuchteten Tuch. 

2. Trennen Sie die Sonde vom mobilen Gerät.  

3. Wischen Sie die Sonde eine (1) Minute lang ab, bis sie sichtbar sauber ist  

4. Wechseln Sie die Tücher nach Bedarf und wiederholen Sie den obigen Schritt, bis die 

Sonde sichtbar sauber ist  

5. Führen Sie eine Sichtprüfung der Sonde in einem gut beleuchteten Bereich durch, um 

sicherzustellen, dass alle Oberflächen sauber sind, und wiederholen Sie die obigen 

Reinigungsschritte. 

 

6.3 Desinfektion 

VORSICHT!!! 

1. Das flüssige chemische Desinfektionsmittel sollte den örtlichen Vorschriften entsprechen.  

2. Eine thermische Desinfektion der Sonde ist unter keinen Umständen zulässig. Wenn die 

Temperatur 66⁰ Celsius überschreitet, wird die Sonde beschädigt. 

3. Beim Desinfizieren und Eintauchen der Sonde ist es verboten, das Desinfektionsmittel 

durch die Sondenanschlussleitung laufen zu lassen. 

SCHRITTE >>>  

1. nachdem die Desinfektionszeit erreicht ist, nehmen Sie die Sonde aus dem 

Desinfektionsmittel. 

2. Spülen Sie die Sonde mit fließendem Wasser ab, wischen Sie sie dann ab und trocknen 

Sie sie mit einem weichen, fusselfreien Tuch. 

3. Nach der Reinigung und Desinfektion überprüfen Sie die Sonde visuell auf Anzeichen von 

Beschädigung oder Verschleiß. 
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6.5 Wasserdichter Schutz 

Sonden in der freien Natur und anderen rauen Umgebungen, achten Sie bitte auf die Sonde 

und Endgeräte wasserdichten Schutz. 

 

6.6 Lagerung 

Wenn Sie die Sonde nicht benutzen, legen Sie sie bitte in eine geeignete Verpackung, um 

die Auswirkungen von Gewalteinwirkung auf die Sonde zu vermeiden. Und um den Kontakt 

mit der Sonde mit zu hoher Temperatur zu vermeiden (geeignete Lagertemperatur: 0⁰ - 40⁰). 
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6.7 Technische Daten 
 

Physikalische Details: 

Modell: Uprobe-C 4PL (Hersteller Sonostar) 

Abmessungen: 156mm x 60mm x 20mm (6.1'' x 2.4'' x 0.8'')  

Gewicht: 260g (0.6 lbs. )  

Batterielebensdauer: 3 ~ 5 Stunden 

Ladegerät: kabellos 

Aufladezeit: vollständig aufgeladen innerhalb von 2 Stunden 

Klinische Anwendungen: 

Linear: Vaskulär, MSK, Pädiatrie, Brust, Schilddrüse, Karotis, kleine Organe, Nerven 

Konvex: Abdomen, Herz, Gynäkologie, Geburtshilfe, Urologie, Niere, Lunge 

Bild: 

Messen: Länge, Fläche, Winkel, Herzfrequenz, Geburtshilfe 

Format: jpg, avi, und DICOM 

Bildrate: 18 Bilder/Sekunde 

Bildanpassung: BGain, TGC, DYN, Fokus, Tiefe, Harmonische, Rauschunterdrückung 

Sonde: 

Sondenelement:     128 

Sondenfrequenz: Konvexer Kopf: 3,5MHz/5MHz Linearer Kopf: 7,5MHz/10MHz 

Scan-Tiefe:          Konvexer Kopf: 90/160/220/305mm Linearer Kopf: 20/40/60/100mm 

Kopfbreite: Konvexer Kopf: 45mm 

                              Linearer Kopf: 40mm 

Modi: 

Abtastmodus: Elektronische Anordnung 

Anzeigemodus: B, B/M;  

Farbdoppler-Version: B+Farbe, B+PDI, B+PW 

Kompatibilität iOS 9.0 oder höher: 

iPhone: 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6 Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XR, XS, XS Max, SE (2. 

Generation), 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12 Mini, 12, 12 Pro, 12 Pro Max 

iPad: Air 2, Air (3. Generation), Air (4. Generation), iPad Pro Serie, iPad mini (5. Generation), 

iPad (8. Generation) 

Android 10 oder höher. Neuere Modelle von Android-Geräten werden möglicherweise nicht 

unterstützt. 


